Modelo O5™Achil® Visual

Fabricados en chapa de espesor 2 mm., los peldafios Modelo O5™ Achil ®
Visual se caracterizan por sus perforaciones abocardadas y de drenaje
de @5 mm. organizadas bajo un patrén simétrico.

El Modelo O5™ se utiliza alli donde hay requisitos exigentes en cuanto a
caida de objetos (como pasarelas y pérticos de autopistas), o donde se
requiere una superficie lo mas lisa posible y de baja transparencia (tran-
sito de carros con ruedas pequefias o zapatos de tacon).

El peldaio dispone de una franja ilsa situada cerca del frente del peldafio
para incorporar, si se desea, una tira reflectante para aumentar la
visibilidad del mismo.

APLICACIONES

Industria (caldereria, alimentaria, quimica...)
Construccion civil

Transporte (pasarelas peatonales)

DATOS TECNICOS
Antideslizante R1 segun DIN 51130

Perforaciones abocardadas @ 5 mm.

Perforaciones de drenaje @ 5 mm.
Transparencia 8% - 9%

Normativa EN anticaida de objetos: 20 mm. - 35 mm.
EN 14122 - EN 1991

MATERIALES

Acero 240 YP (235), sin galvanizar o galvanizado
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OPTIMO® e P

Engineering Safety
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OPTIMO® Pc P

Engineering Safety”

Peldafnos Modelo O5™ Achil® Visual

DIMENSIONES
Largo (L) 800 900 1000 1200 1500
Alto (Ht) 45 45 45 57 57
Espesor (Mt) 2 2 2 2 2
Ancho (Pw) Peso
275 5,81 6,50 7,18 9,17 11,35
300 6,15 6,87 7,59 9,66 11,95

Medidas en mm. - Peso en kg.

DIMENSIONES DEL LATERAL - ACERO 240YP

Ancho (Pw) 150 200 225 250 275 300
D 35 45 45 50 62 50
E 15 15 15 15 15 15
F 13 13 13 13 13 13
G 13 13 13 13 13 13
H 17 17 17 17 17 17
K 78 102 127 142 142 190

Medidas en mm. - Peso en kg.
* Agujero extra para peldarfios de ancho 300 mm. - Distancia del centro a G = 48 mm.
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