T OPTIMO® PcP
Rejillas Modelo K

Seccion del panel
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Los perfiles y rejillas de seguridad Modelo K se caracterizan por
una superficie perforada con un patrén de perforacién menos
denso que la serie O (menos perforaciones).

.

El Modelo K se utiliza sobre todo donde se requiere una
superficie antideslizante mas suave y cdmoda al transito
(construccion residencial, por ejemplo).
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OPTIMO® Pc P

Engineering Safety”

Rejillas de seguridad Modelo K

CARACTERISTICAS
Antideslizante

Facil de usar

Posibilidad de peldafios para escaleras de caracol
Fabricacién a medida / segun plano

Apertura maxima @ 14 mm.

APLICACIONES

Construccion civil (residencial, oficinas, entornos himedos)

DATOS TECNICOS

Antideslizante R10 = 19° > slant > 10° segun DIN 51130
Perforaciones abocardadas @ 14 mm.

Perforaciones de drenaje @ 9 mm.

Transparencia 9%

Normativa EN anticaida de objetos: 15 mm. - 20 mm. - 35 mm.

EN 1991

MATERIALES
Acero 240 YP (235), sin galvanizar o galvanizado
Acero inoxidable AISI 304: sin decapar, decapado o pulido.

Acero inoxidable AISI 316: sin decapar, decapado o pulido.
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